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UV-C CIHAZLARIN ETKINLIKLERININ BELIRLENMESI ICIN GEREKLILIKLER

Kapali havalandirma/iklimlendirme sistemlerinde kullanilan Ultraviyole C (UV-C) cihazlarinin
bakterisidal ve fungusidal etkinligine iliskin testlerinin ISO 15714® standart test yontemi ile standartta
belirtilen mikroorganizmalarla yapilmasi, standartta belirtilen mikroorganizmalar ve {ireticisi tarafindan
etkinlik iddia edilen funguslar i¢in 3 logaritmik azalma, bakteriler i¢in 4 logaritmik azalma ve viruslar
icin ise yukarida belirtilen standart test yonteminin modifikasyonu ile gelistirilecek isletme ici test
yontemi ile (isletme igi test yontemlerinin nasil uygulandigina iligkin yontem asamalarini anlatan
Standart Calisma Prosediirlerinin (SCP) Bakanliga sunulmasi kaydiyla) yapilmasi sonucu 4 logaritmik
azalma sagladiginin ispatlanmasi gereklidir. Laboratuvar sonuglarinda mutlaka modele gore debi
(m3/saat), siire ve mesafeye bagli olarak belirtilmelidir.

Ortam havasinda bulunan mikroorganizmalarin azaltilmast amaciyla kullanilan UV-C
cihazlarin bakterisidal, fungisidal ve virusidal etkinligine iliskin testlerinin Ulusal ve Uluslararasi
standart test yontemlerinin modifikasyonu ile olusturulacak isletme i¢i test yontemi ile (isletme igi test
yontemlerinin nasil uygulandigina iliskin yontem asamalarini anlatan Standart Calisma Prosediirlerinin
(SCP) Bakanliga sunulmasi kaydiyla) yapilmasi ve test sonuglarinda treticisi tarafindan etkinlik
iddiasinda bulunulan funguslar i¢in 3 logaritmik azalma, virus ve bakteriler i¢in 4 logaritmik azalma
sagladiginin ispatlanmasi gereklidir. Laboratuvar sonuclarinda mutlaka ortam havasindaki
mikroorganizmalarin azaltilmas ile ilgili olarak iireticinin beyan ettigi modele gore debi (m3/saat) ve
siireye bagli olarak belirtilmelidir.

UV-C cihazlarmin yiizeylerde bakterisidal, fungisidal ve virusidal etkinligine iligkin testlerinin
Ulusal ve Uluslararasi standart test yontemlerinin modifikasyonu ile olusturulacak igletme ici test
yontemi ile (isletme igi test yontemlerinin nasil uygulandigina iliskin yontem asamalarini anlatan
Standart Calisma Prosediirlerinin (SCP) Bakanliga sunulmasi kaydiyla) yapilmasi ve test sonuglarinda
iireticisi tarafindan etkinlik iddiasinda bulunulan funguslar i¢in 3 logaritmik azalma, virus ve bakteriler
icin 4 logaritmik azalma sagladiginin ispatlanmasi gereklidir. Laboratuvar sonuglarinda mutlaka modele
gore siire ve mesafe belirtilmelidir.

UV-C Cihaz/ Sistemlerinde ozon salinimimin (Amerikan Gida ve Ilag Dairesi FDA tarafindan
i¢ ortamda insan maruziyeti icin belirlenmis ozon salinim limiti 0,05 ppm olarak belirlenmistir.)
ASTMD 4490-96@test metoduna gore 0.05 ppm limitinin altinda oldugu Bakanlik¢a yetki verilen veya
akredite laboratuvarlardan alinacak belge ile kanitlanmalidir. Ozon saliniminin limit iistiinde olmasi
durumunda iiriinler Biyosidal Uriin Y&netmeligi Kapsaminda degerlendirilecektir.

Arag klima sistemlerinde ve kisisel kullanim i¢in iiretilmis manuel kullanilan muhtemel UVC
dezenfeksiyon sistemleri bu uygulama icerisinde degerlendirilmemistir.

Not: Yukaridaki tiim test mikroorganizmalari, Amerikan Tipi Kiiltiir Koleksiyonu (ATCC) gibi baz1 global biyolojik Kkiiltiir
koleksiyon merkezlerinden satin alnan ve dzellikleri bilinen kiiltiirler olmalidir. Ozellikle havalandirma sistemleri icin eger zorunlu
test mikroorganizmasi disinda ilave olarak baska bir mikroorganizma kullanilacaksa biyogiivenlik seviyesi 1 olan mikroorganizma
secilmesi 6nemlidir. Eger Kiiltiir kolleksiyonunda bulunmayan bir mikroorganizma ile yapilacak analiz sonucu diizenlenecek raporda
kullanilan mikroorganizmanin klinik izolat olmasi durumunda Gen Acces numarasi referans olarak verilecektir.

(1) 1SO 15714:2019 Method of evaluating the UV dose to airborne microorganisms transiting in-duct ultraviolet germicidal irradiation devices
(2) ASTM D4490 - 96 Standard Practice for Measuring the Concentration of Toxic Gases or Vapors Using Detector Tubes



