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Suyla iligkili hastaliklar genellikle
dorde ayrilarak incelenmektedir



Subulasik hastaliklar (Water-

borne diseases)

* Subulasik hastaliklar: Suya digkl ve idrar
karismasi sonucu olusan diski-agiz
yoluyla bulagsma 0zelligine sahip
hastaliklarla, sudaki zehirli maddelerin yol
actigl hastaliklardir. Suyla yikanan ya da
su karistirilan yiyeceklerle de bulasir.
Kolera ve diger ishalli hastaliklar, tifo,
cocuk felci, yuvarlak solucanlar ve kil kurt,
agir metal etkilenimleri ornek verilebillir.



Sudegdi hastaliklar (waterwashed
diseases)

» Sudeqgdi hastaliklar da bu
gruba sokulabilir. Bu
hastaliklar kirli suyun deriye,
goze surulmesi ya da
degmesine bagli olarak ortaya
cikan hastaliklardir.



Sudangelen hastaliklar (water-
based diseases)

» Sudangelen hastaliklar: Icinde
asalak bulunan suyun icilmesi ya
da genellikle yarall deriden
gecmesi nedeniyle ortaya cikan
hastaliklardir. Sistozomiyazis ve
ginekurdu gibi hastaliklar ornek
verilebllir.



Suiliskin hastaliklar (Water-
related hastaliklar)

» Suda ya da su yakinlarinda
ureyen sivrisinek gibl
boceklerle tasinan
hastaliklardir.



Sukit hastaliklar (water-scarce
disease)

» Sukit hastaliklar: Su
yetersizligi nedeniyle kisisel
temizlik uygulamalarinin
yetersiz olmasinin yol actigl
hastaliklardir.



Ishal ve dizanteriler (Amipli dizanteri,
balantidiyaz,kolera, E.coli,giardia,
rotavirus, salmonella, sigella vb.)

Su, insan ve

hayvan atiklariyla Subulasik Bagirsak atesli hastaliklari (tifo, paratifo)
ilgili hastaliklar

\ Cocuk felci
Hepatit A
Sudegdi \
Sukit Deri ve goz hastaliklari
T Diger(bit fifisi, nikseden ates)
Sudangelen AW _,» Deriden giren (sistozomiyazis)

l, Agizdan giren(Klonorsiyazis, difilobotriyazis vb.)

Topraktan bulasan asalaklar (yuvarlak solucalar,
kilkurt,cengelli kurt, strongiloidaz)

Su yakinlarinda sokanlar (uyku hastaligt)

v

Suiligkin
® Suda ureyen vektorlerle (filaryazis, sitma, nehir
korlugu,sivrisineklerle: sari ates, dank)



* Metilciva: Minamata hastalig!
 Kadmiyum:ltai-iati hastalig
* Arsenik:Siyah ayak hastaligi
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Depo sorunlari
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« Basta adi kuyular olmak uzere kuyular
yilda bir kez bosaltilip temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. Bu kuyularin her yil
toplam koliform bakteri, nitrat, toplam
cozunmus kati ve pH duzeylerinin kontrol
edilmelidir. Su baskinindan sonra
beklemeden ayni degerlendirmeler
yapilimalidir.



Sik degerlendirme gerektiren
durumlar

-Gebe ve emzikli bir kadin varsa

-Ailede aciklanamayan bir hastalik ortaya
cikarsa

-Yapilan degerlendirmeler yakinda bulunan
kuyularda kirlilik oldugunu gosterirse

-Kuyu suyunun tadinda, kokusunda, renginde ve
saydamliginda degisim olursa

Kuyunun yakinina petrol, kirletici kimyasallar vb.
dokulurse



-Yakininda hayvan ahiri ve gubrelik varsa

-Yakin tarlalarda haserekirici ilaglamasi
yapiimissa

-Yakin tarlalar gubreleniyorsa

-Kiy1 bolgesine yuzeysel akintilar ulasmigsa

-Sik sik tuzlanan yada buz ¢ozucu kimyasal
dokulen yollarin yakininda ise

-Yakindaki evlerin bahcgesine evsel atik yada
kullaniimis motor yagi dokulurse



Gorunumle anlasilabilen
durumlar

-Kaynadiginda suyun uzerinde olugsan kopuk yada
tortu, kalsiyum ve magnezyumun bulundugunu

-Bulaniklik kir, kil tuzlari, hg vb oldugunu

-Lavabo ve kuvetlerde yesil boyanma asitligin
yuksek oldugunu

-Kuvet, bulasik makinesi ve camasirlarda
kahverengi-kirmizi boyanma suda ¢ozunmus demir
oldugunu

-Beklediginde durulan dumanh bir gorunum olmasi
pompalarin yetersiz calistigini yada filtrelerde
problem oldugunu gosterir.



Tatla anlasilabilen durumlar :

-Tuzlu, acimsi tat suda sodyumun
yuksekligini

-Sabun tadi suda alkali minerallerin
¢ozunmus oldugunu

-Metalik tat asitlik derecesinin yuksekligini
yada yuksek demir bilesimini

-Kimyasal madde tadi endustriyel
kimyasallarin veya hasere kiricilarin
bulundugunu gosterir.



Kokuyla anlasilabilen
durumlar :

-Curtdk yumurta kokusu ¢ozunmus hidrojen sulfur gazi
yada suda bulunan bazi bakterilerden kaynaklanabilir.
Eger koku sadece sicak suda varsa kismen su isiticiyla
iligkili olabilir.

-Deterjan kokusu ve suyun kopurmesi yeralti suyuna
mutfak yada camasir akintilarinin karismasindan

-Gazyagl yada petrol kokusu yeralti depolari, benzin
Istasyonlari yada topragin petrol kirliliginden

-Metan gazi yada kuf, balcik kokusu suda organik
maddelerin bozunmasindan

-Klor kokusu sudaki yuksek klor oranindan kaynaklanir



Kuyu suyunda yapilacak degerlendirmeler ve nedenleri

Kuyu ile ilgili durum yada yakininda yapilan
uygulamalar
Genel

Yinelenen bagirsak enfeksiyonlari

Kuyudan binaya yada ¢adir kampa su saglayan boru
sisteminde kursun varsa

Kapali ortam havasinda radon varsa yada bolge
radondan zenginse

Borularda, boru sisteminde aginma, paslanma varsa

Yakin bolgede yogun tarimsal etkinlik

Yakin bolgede komiir yada diger madencilik
uygulamalari
Yakin bolgede petrol, gaz sondaji

Copliik, fabrika, petrol, gaz istasyonu yada kuru
temizleme uygulamalari
Tat ve koku bozuklugu

Hangi test

Arsenik, kloriir, bakiar, sertlik, demir, kursun,
manganez, pH, sodyum, koliform bakterti,
nitrat/nitrit, radon, delme kuyularda kaba alfa
sayimi, ugucu organik bilesikler

Koliform bakteri

pH, kursun, bakir

Radon

Asinma, pH, kursun

Nitrat, haserekiricilar, koliform bakteriler
Metaller, pH, asinma (paslanma, ¢iiriime)
Kloriir, sodyum, baryum, stronsiyum
Buharlasabilir organik bilesikler, toplam ¢oziinmiis
katilar, pH, siilfat, kloriir, metaller

Hidrojen siilfiir, asinma (¢iiriime, paslanma),
metaller



uygulamalar _

Gazyag, fuel oil kokusu Ucucu organik bilesikler

Boru baglantilarinda renk degisikligi, camasir yikama Demir, bakir, manganez

Tuzlu tat, ve deniz suyu, yakin bolgede yiiksek oranda yol Kloriir, toplam ¢oziinmiis

tuzlamasi katilar, sodyum

Dipte tortulanma, kire¢lenme, sabun kopiirmiiyorsa Sertlik

Su aritim aygitlarinin ¢abuk yipranmasi pH, asinma (¢uiriime,
paslanma)

Sertlik giderici olarak yumusaticilar kullaniliyorsa Manganez, demir

Su bulanik, renkli yada kopiikle kapliysa Renk, deterjanlar

Kuyunun 1,5 km ¢evresinde petrol tiriinii satis1 yapiliyor  Ucucu organik bilesikler
yada depolaniyorsa

Konutun topraga gomiilii yada toprak yilizeyinde yakat Ucucu organik bilesikler
deposu varsa

Kuyuya yakin bolgede tanker kazasi, petrol dokiilmesi vb. Ucucu organik bilesikler
olduysa

Kuyu yakininda petrolle ¢alisan herhangi bir ara¢ onarimi Ugucu organik bilesikler
yapildiysa



Sert su

Kumluluk,
purtukluluk

Yikama ve banyo Kalsiyum ve Katyon degistirici

kuvetlerinde

magnezyum su yumusaticilari

sabun kalintisi ve tuzlari

kopugu;
borularda, su
Isiticilar: ve
aygitlarinda
beyaz kabuksu
birikintiler, asiri
sabun tuketimi
Yikama ve
kuvetlerin
temizlenmesi
sirasinda suyun
surtunme hissi
vermesi

Suzgecten Kum kapani
gecebilecek kullaniimasi yada
kadar ¢cok ince  Ultrafiltrasyon
kum tanecikleri

yada lig



Kuflu, topraksi yada Genellikle zararsiz  Aktif komur filtresi
odunsu koku organik madde

Klor kokusu Asiri klorlama Aktif komur filtresi

Benzin yada petrol Fueloil tanki yada Konutta bunu
kokusu yer alti petrol Urunu ¢ozecek bir sistem
tanklarindan su yoktur. Kaynagin
sebekesine sizinti  bulunarak
kaldirilmasi gerekir.
Aktif komur filtreleri
cok sinirll bir aritim
saglayabillir.



Belirti

Curtik
yumurta
kokusu

Neden

Suda ¢Ozinmiis -Manganez yesilkum filtreler1,6 mg/I'nin
hidrojen siilfiir tizerindeki degerlerde eger pH 6,7 den dusiik
degilse yardimci olabilir.
-6 mg/l lizerindeki hidrojen sulfur diizeyleri,
arkasindan klorunu almak ve siizmek kosulu ile
stirekli klorlama

Suda siilfat Daha sonra aktif komiir filtresinden gegirilmek
Indirgeyen kosulu ile siirekli klorlama

bakterilerin

bulunmasi

Suyun yumusak Isiticidan magnezyum c¢ubuklarinin

olmasi durumunda ¢ikartilmasi
su 1s1ticisindaki

magnezyum

cubuklarinin etkisi



Deterjan

Yeralti su kaynagina septik tank

kokusu yada sizintisi

suyun
kopurmesi

Metan gazi
(patlayici ve
toksiktir)

Fenol
(kimyasal)
kokusu

Suda keskin
kimyasal
kokusu

Dogal olarak bozunan organik
maddeler

-Bataklik yakinlarindaki derin
olmayan kuyular

-Eski ¢oplukler yakininda ve
uzerinde yapilmis konutlar
-Petrol alanlarinin uzerindeki
sututar tabakalar

Yeralti suyuna endustriyel sizinti

Yeralti sularina haserekirici
sizmasil

-Kaynagin ortadan
kaldiriimasi ve kuyunun sok
klorlamasi

-Aktif komuar sinirl miktarda
sogurabilir

-Havalandirma sistemi ve
yeniden pompalanma

Filtre kapasitesi asilincaya
kadar aktif komur filtreleri bir
oranda tutar

Aktif karbon filtreler kisa
sureli olarak yardimci olabilir,
aritilmis suyun izlenmesi



Bulaniklik

Asit ozellikte
su

Suda siyah
ton

Suda lig, kum
yada asili
tanecikler

Baglantilarin
yesile
boyanmasi,
suda mavi-yesil
bir ton

Baglantilarin ve
camasirlarin
siyaha
boyanmasi

Kuyudan g yada kum

6,8 pH degerinin
altinda, karbon
dioksitten zengin suyun
piring ve bakir borularla
tepkimeye girmesi

Toprakta karbon dioksit
yada organik
maddelerin ve
manganezin etkilesimi.
0,05 mg/litrenin
uzerindeki manganez
boyanmaya yol acar ve
genellikle demirle
birlikte bulunur.

Kum kapani yada kuyu filtresinin
degistirilmesi

-Eger 5,5 Uzerinde ise pH'nin
notr duruma getirilmesini
saglayacak kalsit filtreler

-Cok dusuk pH degerlerinde,
pH'nin duzeltilmesi icin 5/1
oraninda kalsit/magnezyum oksit
karisimi

-Filtre edildikten sonra susuz
sodyum karbonat (soda kulu)
-Klorlama ve arkasindan suzme
-Oksitleyici filtre

-Ozonlama

-Su yumusaticisi

-Potasyum permanganatla
oksitleme



Sorun

Belirti

Neden

Kirmizimtirak
su yada suda
renk
degisikligi
(demire bagl)

Klvet, lavabo ve
diger porselen
baglantilarda
kirmizi-kahverengi
renk
degisikligi:pisirme
yada isitma
sonucu su
kirmizimtirak renk
alir, camasirlar
boyanir

Sudan
¢okelmeyen yada
baska seye
bulagmayan
kahverengimsi
renk degisikligi
Genellikle 24 saat
bekledikten sonra
suda kirmizimtirak
renk

0,3 mg/I'nin Uzerinde
¢6zinmus demir
oldugunu gosterir,.
Su musluktan soguk
olarak alindiginda
berrak goérundr.
Cokelmis demir (su
musluktan alinirken
renk degisikligi)

pH 6,8 in altinda
eski borulardan
¢ozunerek karisan
demir

Organik (bakterisel)
demir

Koloit demir

-Su yumusaticisi ve en az 6,7 pH degerinde (havalandiriimamis) pH
her 17 mg/l sertlikte demirin 0,5 mg/I sini alir.

-10 mg/I'nin Gzerindeki demir duzeylerinde bekletme tankinda klorlama
oksitlenmeyi saglar daha sonra suzulerek kloru alinir.

-Daha sicak iklimlerde, konutta havalandirma duzenegi ve sizme
demiri dGnemli oranda azaltir.

-Eger pH 6,7’nin Uzerinde ise, manganez yesilkum filtresi 10 mg/l'ye
kadar demiri alir.

-Eger pH degeri 6,8 in Uzerinde ve oksijen toplam demir kapsaminin
%15 inin Uzerinde ise, manganez aritimli, susuz aliuminyum silikat filtre
-Yukardan asagiya su yumusaticisindan suzme ve daha sonra etkin bir
bicimde ters akimla filtrenin yilkanmasi 1 mg/lI'ye kadar demiri alir

-Bu miktarin Gzerindeki demirin alinabilmesi igin kalsit filtresinden
gecirdikten sonra yukaridan asagl su yumusaticisindan gegirilir.
Cokelmis demirin alinmasi igin kalsit filtre

-Kuyuda sok klorlama, daha sonra surekli klorlama ve sizme
-Kimyasal potasyum beslemesi, daha sonra permanganat ve suzme

-Surekli klorlama, daha sonra klorun alinmasi igin aktif kbmur filtreden
gecgirme



Sorun

Belirti

Sutsu
gérunumde
su

Sari su

Su musluktan  Su isitilirken olugan ¢okelmis gamur Zaman zaman su gegirilerek isiticinin

alinirken suda
mat beyaz renk

Pompa yetersizligine bagl olarak
suda ¢ok yuksek hacimde hava
bulunmasi

Asiri koagulasyon maddesi
verilmesine bagl olarak maddenin
filtreden gegmesi

Yumusatmadan Humuslu topraktan yada ¢uruyen

yada suzme bitki artiklarindan suzulen suda
isleminden tanenlerin (humik asitlerin)
sonra suda bulunmasi

sarimtirak renk

yikanmasi

Su bekletilince genellikle cabucak saydam
duruma gelir.

-Koagulasyon maddesi miktarinin azaltiimasi
-Filtre bakiminin dizenli yapilmasi

-anyon degigimi
-Bekleme suresince klorlama, daha sonra kloru
almak Uzere filtre etme



Belirti

Suda yuksek
klorur bulunmasi

FlGorur

Tuzlu tat, asindirici  Asiri tuz kapsami. Yuksek -Klorurlere direncli metaller

su, paslanmaz celik sicaklik degerlerinin kullaniimalidir
lavabo ve kluvetlerin klorurleri kurutarak derisik -Damitma

ve mutfak duruma getirip, asinmasi  -Ters ozmoz
esyalarinin artirdigl unutulmamalidir.

kararmasi ve Genellikle deniz suyu

karincalanmasi karismasi, yol tuzlamasi,

lagim karigmasi gibi
nedenlere bagli

Cocuklarda diglerin ~ Yeralti suyunda 2 mg/I'nin  -Anyon degisimi

sarimtirak yada uzerinde flordr bulunmasi -Aktif aliminyum oksit
benekli gorinim kullanarak derigsimin 0,2
almasi mg/l ye indirilmesi

-Ters ozmoz

-Damitma



Nitratlar 10 mg/l'yi
asmamalidir,
bu duzey ve
uzeri
bebeklere
tehlikelidir

Yakin
bolgelerden
kuyuya insan
ve hayvan
atiklarinin
sizmasl,
azotlu
gubrelerin
cok fazla
kullaniimasin
a bagli olarak
yeraltl suyuna
sizma

-Atik kaynaginin
bulunmasi, kuyunun
korunmasiyla ilgili
onlemlerin alinmasi

-3 mg/I'nin altindaki
degerlerde Sodyum
Klorurle anyon degisimi; su
analiziyle aritim duzeyinin
denetlenmesi

-lcme ve yemek suyu igin
ters ozmoz nitratlarin %65
Ini alir; baslangi¢ derisimi
25 mg/l N degeriyle
sinirlanmaya calisilir
-lcme ve pisirme suyu igin
ev damitma sistemi



Radyoaktif Halk sagligi

kirleticiler

yetkililerine
bildirilmelidir. 5
PIC/I Uzerindeki
Radyum 226 ve
10pCl/I
uzerindeki
Stronsiyum-90
saglik riski
olarak kabul
edilmelidir.

Fosfat kayalari
yada radyumlu
kaya
yataklarindaki
derin kuyularda
dogal olarak
bulunabilir.
Nukleer serpinti
yada insan
etkinliklerine
bagli nukleer
atiklar nedeniyle
de olabilir.
Suda bozunan
radyum radon
gazl verir

-Katyon degisimli su
yumusaticilarla katyonik
radyoaktivitenin alinmasi
-Anyonik ve katyonik
radyoaktif elementlerin
alinabilmesi i¢in karisik
yatakli iyonsuzlastiricilarla
aritim

-Ters ozmoz radyoaktif
elementlerin %70 ini alir.

Musluga takilan
havalandiricilarla cozunmus
radonun alinmasi



Agir metaller Belirlenmig en

(kursun,
cinko, bakir
ve
kadmiyum)

Arsenik

yuksek derisim
dlzeylerine
uygun olmalidir

0,01 mg/l'yi
asmamalidir, bu
duzeyin
uzerinde saglik
riski artar

Endustriyel atik
Kirliligi, Dusuk pH’li
sulara bagl olarak
tesisat
malzemelerinden
asinma ile

Bazi bolgelerde
dogal yeralti suyu
Kirleticisi,
endustriyel atik,
otkiricl ve hasere
Kiricilar

-Ters ozmoz

-Su tesisatinin asinmasini
onlemek Uzere pH ayarlamasi
-Eger uygun sekilde yapilacak
olursa su yumusaticilar
kadmiyum, bakir ve ¢inkoyu
alir

-Damitma

-Ters ozmoz %90’ ini alir
-Aktif aluminyum oksit
-Anyon degisimi

-Damitma

-+3 demir (ferrik) hidroksit
aritim unitesi

-Yeni bir kuyu yapilmasi yada
kaynagin degistiriimesi



Belirti

Baryum

Bor

Siyanur

Triklor etilen

2 mg/l'yi asmamalidir, Belirli cografi bolgelerde
bu dizeyin Uzerinde dogal olarak bulunmaktadir
saglik riski artar

Normal bitki Belirli cografi bolgelerde
bayumesini engeller,1 dogal olarak bulunmaktadir
mg/I'nin Gzerindeki

degerler insan

sagligina zararli

sayilir

Belirgin bir renk, tat  Celik elektrokaplamaciligi
ve koku yoktur,0,2 ve kok tesislerinden
mg/I'nin Gzerindeki endustriyel olarak

degerler saglik igin karismaktadir

risk sayilir.

Halk Saghgi Atik yagsizlastirma islemleri
yetkililerine haber ve kuru temizleme
verilmelidir etkinliklerine bagli olarak

yuzeyden yada yeralti suyu
kaynaklarina karisarak

-Katyon degigimi
-Ters ozmoz
-Damitma

-Secici anyon degistirici recgine
-Ters ozmoz

-Aktif karbon

-Aritim

-Surekli klorlama ve pH
ayarlamasindan sonra metallerin
aktif karbon filtresinden
gecirilmesi

-Anyon degisimi

-Ters ozmoz

-Seri aktif karbon filtrelerinden
gecirme, her birimin duzeme
etkisi yonunden surekli izlenmesi
-Havalandirma

-Kaynatma



Temel e m

Karbon Klor, bazi organik -Nitrat, bakteri yada metalleri almaz.
filtreler kimyasallar, -Aktif karbonun dizenli aralarla
recineleri alir, genel yenilenmesini gerektirir.
tat ve koku -Uygun bakimlari yapiimazsa

sorunlarinda etkindir zararsiz olanlarin yani sira zararli
bakteriler de ureyebilir.
-Genel olarak mikrobiyolojik olarak
guvenli sularda kullaniimasi
onerilmektedir.

Mekanik Kum, toprak ve diger Etkisinin surebilmesi i¢gin duzenli
filtreler bulaniklik nedenlerini kartus degisimini yada geri yikamay!
alir gerexktirir.



Filtre bas:

Gelen su

Karbon

Filtre kaba



Arag

Su yumusaticilari

Demir filtreleri

Notrlestirici

Temel kullanimi

-Suda sertlige yol acan
mineralleri (kalsiyum,
magnezyum) sodyumla
deqistirir

-Sabun ve deterjanin temizlik
etkinligini artirir

-Borularda, donanimda
birikintileri onler

-Camasirlarda ve tesisat
eklentilerinde (kuvet, lavabo
vb) boyanmaya yol agan demir
ve magnezyumu uzaklastirir.
-Demir ve manganezin yol
actigi itici koku, tat ve
gorunumu onler.

Asindirici yada asit
ozelligindeki (pH si1 yuksek)
suyun pH’sini 7,0 civarina
cikarir. Suyun asindirma
ozelligi de azalir.

-Kalsiyum ve magnezyumu sodyumla degistirerek
alir (bu tip araclar icilen sudaki sodyum miktarini
artirdigindan diyetteki sodyumun sagliga zararli olup
olmadigini anlamak igin hekime danigiimalidir)
-Yumusatiimis su sert suya gore ¢ok daha fazla
asindiricidir (korozif)

-Belirli aralarla geri yikama ve yenileme gerektirir

-Duzenli aralarla geri yikama, potasyum
permanganat eklenmesi gerekir (siklik suyun
kullanim sikligina ve demir kapsamina baglidir)

Suyun granule tebesir (mermer, kalsiyum karbonat
yada kirecten) gecirilmesi en sik kullanilan yontemdir.
Kalsit ve magnezyum oksit karisimi da kullanilabilir.
Eger suyun asitligi cok yuksekse soda kulu (susuz
kalsiyum karbonat), sodyum karbonat;sodyum
hidroksitli sistemler gerekebilir. Sodyumu ve su
sertligini artirabilir



Otomatik kontrol vanasi

- Yumusak su

Ham su

e

Su yvumusatici
madde

Degisik
biviikliikteki
cakil tabakasi

Mineral tanki Tuzlu su tanki



Temel kullanimi

Ters ozmoz Suda ¢ozunmus -%50 ve cok Uzerinde oraninda su

ve aslli savurganligina yol acar.

Kirleticilerin -Sure¢ zaman alicidir

cogunu alir -Aritilmis su i¢cin depo gerektirir
-Sert su suzme zarinin ttkanmasina
neden olur

-Suyun karbon ve mekanik filtrelerle on
aritimi gerekir

-Cok fazla atik su olusumuna neden olur
-Haserekiricilarin bazilarini aritmaz
-Kloroform gibi bazi organik maddeleri
almaz

-Mikrobik temizleme i¢in kullanilamaz
-Sik olmasa bile tium sistemin zaman
aman yikanmasi gerekebillir.



Pompa basinci

Membran
Aritilmamias su

Stiziilmiis su

Atiksu



Temel o m

Damitma Mineraller ve

aygitlar

organik kimyasallar
dahil olmak iizere bir
cok kirleticiyi sudan
ayirr

-Zaman alicidir ve pahali
olabilir. Aritilmis su i¢in depo
gerekir

-Damitilmis suda kaynamis su
tad1 vardir

-Sert sular damitma aygitinin
stk bakimini gerektirir



Gaz cikisa
bélmesi
/

I

ﬁ

Yogunlastirma sarmal | Buharlastirma

Aritilmamis su

girisi

Yogunlastirma
bolmesi

Yiikselen
buhar

Distile su

i——

e
Distile su
muslugu
Bosaltma
muslugu

Isitica



Dezenfeksiyon

 Klorlayicilar
« Ultraviyole
* Ozon



Yakin mesafe Kkirliligi

 Numuneler laboratuara goturulurken
Klorun etkisi ortadan kaldiriimali:

* Sodyum tiyo sulfat



Toplumumuzda koruyucu hekimlik uygulamalarinin
daha gerceklestirme asamasinda oldugu konular:

* -Erken olumlerin onlenmesi, yasama
suresinin gelismis ulkeler duzeyine
cikarilmasi, guvenligin saglanmasi

* -Fizik gucun korunmasi ve gelistiriimesi

* -Mental hijyenin saglanmasi

« -Saglikli bir toplum olusturulmasi olarak
siralanabillir.



Bati ulkelerinde

» -Sag kalma, yasama ve guvenlikten -
performansa

* -Fizik gucten - fiziksel yeterlilige

e -Menta

» -Saglk
politika

hijyenden - mental etkinlige

| toplumlardan - saglikli cevre ve
ara kayma soz konusudur.

Green, W. Lawrence, Prevention and Health Education, Public anod Preventive Medicine (John m.
Last, Robert B. Wallace Eds), Prentice Hall International Inc. NewYork 1992)



