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Rize Grup I¢me Suyu olarak bilinen

Andon igme suyu;

= Rize Merkez,

= Derepazari,Iyidere Kalkandere,
Giineysu, Cayeli Tlceleri

= Muradiye,Caykent Kendirli Beldeleri

= Selimiye,Yeni
Selimiye, Topkaya,Diizkoy Karayemis,

Sandiktag,Bestepe koyleri
tarafindan kullaniimaktadir.
Rizenin toplam nifus'u 328.979

Andon igme suyunu kullanan kisi
sayis1:206.439

= Rize niifus'unun %62'si andon suyunu
kullanmaktadir.




RIZESU YAP-IS
(Andon I¢gme Suyu Birligi)

2002 yilinda Rize Merkez,
Cayeli,Glineysu,Caykent,Mu
radiye,Derepazari, Iyidere,
Kendirli,Kalkandere
Belediyeleri tarafindan
kurulmustur.

RIZESU YAP-|




Mahalli Idareler Birligine
bagh Rizesu Yap-Is'in amaci;
Rize I¢cme Suyu Aritma
Tesisinin kesintisiz
isletilmesini saglamak ve bu
amag dogrultusunda Birligi
olusturan Belediyelerin icme
ve kullanma suyu
ihtiyaglarini 2031 yilina
kadar temin etmektir.




Rize(Andon) I¢me suyu
Aritma Tesisi

Iller Bankasi Genel
Midirligl tarafindan 1995%
ytlinda master plan ve |
fizibilite calismalari
yapilarak insaatina
baslanilan Aritma Tesisi,
2002 yilinda tamamlanmig
ve 2003 yilinda faaliyete
gecmigtir.




Otomasyon Sistemi/Scada Merkezi

Tidm birimleri, tamamiyla otomatik
olarak calisabilecek sekilde
tasarlanmis olan Tesis, Scada
merkezinden izlenebilmekte ve aritma
siirecinin famamina iliskin veriler
otomasyon merkezinde kayit altina
alinmaktadir.

I¢cme Suyu Aritma Tesisinin kapasitesi,
I¢me suyu Dairesi Bagkanliginca 4
Mayis 1995 tarih ve 9782 sayili yazisi
ile tasdik edilen ‘Nifus ve

Debi hesaplari’ Raporunda belirtildigi
gibi, 900 It/sn. olarak alinmigtir.




Aritma Tesisinin
devreye alinmasi ile
kalite ve miktar olarak
yetersiz olan kuyu
sular: terk edilerek,
ylizey suyundan su
temin edilmeye
baslanmistir. :
Su kaynagi degisimi ile =%
terfili sistemden
cazibeli sisteme
gegilmistir.




Rize I¢me Suyu Aritma Tesisi, sehir
merkezine yaklasik 25 km. uzaklikta
Kiglkgayir koyu mevkiinde Cagrankaya ve
Ilica Deresinin birlesim noktasindaki sahada
600metre kotlarinda konumlandirilmistir. Jj Rie DadtasiSuDepsi

(4000 m*jKot: 4225 m
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* Rize{Andon) leme suyu
Ant. Tes. Kot: 585 m N




I¢me suyu

Kaynaklarl Aritma Tesisi su kaynaklari Pogut, Cagrankaya ve Ilica
Dereleri'dir. Rize I¢me Suyu Aritma Tesisi'ne hamsu

Posut, Cagrankaya ve Ilica Deresi iizerinde yapilmis olan

trol tipi su alma yapilarindan temin edilmektedir. Posut,

Ilica ve Cagrankaya derelerinin suyu, su alma yapilarinin

yapilacagi mahalde az tortulu ve kokusuz gérinimdedir.
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Ilica Deresi

Posut Deresi




‘ Su Alma Yapilari

Posut Su alma Yapisi

Aritma tesisine
PoiuT ve
Cagrankaya
deresi, 690mt.
kotunda bulunan
Posut su alma
}/a 1Isindan,
408mt.
mesafeden
700mm’lik celik
boru ile
alinmaktadir.




‘ Su Alma Yapilari

Ilica deresi ise, 730mt. kotunda
bulunan Tlica sualma yapisindan, W
1761mt. mesafeden 400mm’lik celik 2 e < g
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Ilica su alma yapisi

Tesis ve Su Alma Yapilarinin
Ustten Sematik Gorinimd




Rize(Andon) I¢me Suyu Aritma
Tesisi Blok Semasi

- Fiziksel ve
L [ Kimyasal aritma
= , 6zelliklerine sahip
| olan Andon I¢gme
Suyu Aritma
Tesisinde temel
ol olarak durultma,
filtrasyon ve
R klorlama islemleri
s . | yapilmaktadir.




Aritma islemini 6zetlersek;

= Durultma isleminde, suya
kimyasal maddeler verilerek
bulanikliga neden olan
partikillerin gokertilmesi
saglanmaktadir.

= Filtrasyon isleminde,
durultma isleminden sonra
suyun igerisinde kalan kiiguk
taneciklerin tutulmasi
saglanir.

= Suyun dezenfeksiyonu igin
ise klorlama islemi yapilir.




Aritma Tesisinin Ilk iinitesi, Enerji Kirici ve Girig Yapisi'dir. Bu unitede,
iki farkl su alma yapisindan gelen suyun basinci distrilmekte, ayrica
yosunlasmayi 6nlemek amactyla on klorlama yapilmaktadir.




Tesise alinan ham su,
igme suyu standartlarina
uygun degilse aritilmasi
gerekmektedir.

Aritma islemi igin su'ya
Aluminyum Siilfat, Poli
elektrolit PH ayari
iginde Kireg veya Siilfirik
asit dozlanmaktadir.
Akim olcer Unitesinde,
giris havuzundan alinan
ham suyun pH, bulaniklik
ve debi 6l¢limii
yapiimaktadir.

Akim Olcer Odasi




Kimya Binasinda hazirlanan
cozeltiler, Hizli ve Yavas
karisticilarda su'ya
homojen bir sekilde
karistirthir. Su'da
bulanikliga neden olan kiigiik #
partikiller bir araya
gelerek olusan flokilasyon
isleminden sonra su,
savaklanarak durultucu |
tanklarina geger. & Y B

RIZESU YAP.

Hizli-Yavas Karigtiricilar




Kimya Binasinda dozaj pompalari ve
¢ozelti hazirlama tanklar: yer
almaktadir.




Durultucu
tanklarindaki
hareketli plakalar
sayesinde,
floklarin su'dan
Tamamen
ayrisarak
cokeltilmesi
saglanir.

.........

Durultucu Unitesi ‘

RIZESU YAP.IS




Konilere
coktirtlen
camur,
periyodik
araliklarla
sistemden
desarj edilir.

Camur Konileri/Tahliye




Durultucu
tanklarindaki temiz
su, plakalar arasinda
ylkselerek su toplama
kanallarindan hizli
kum filtrelerine
gonderilir. Hizli kum
filtrelerinde, hizl ve
yavas karistirma
yaptlarinda
yumaklasmayip
durultucu tanklarinda
cokelmeyen aski
halindeki kati
maddelerin tutulmasi
saglanir.

Hizli Kum Filtresi
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Filtreleme gorevini yapan
filtre yatag:; lstte 80cm. su
altinda 0,8-1,2mm. ¢apinda
Imt. kuartz kum yatagindan
olusmaktadir.Filtre kumunun
altinda toplam 30cm. olarak
granilometrik ¢gakil tabakasi
bulunmaktadir.

Filtre boru galerisi

Her bir filtre tabaninda bulunan
beton plaka tizerine nozullar
vardir. Filtrelerde oransal olarak
calisan motorlu vanalar, ultrasonic
seviye olgerler vasitasiyla filtre
havuzu su seviyesini set edilen
degerde tutmaya galigir.




= Gegirgenligi azalan filtreler,
once 5 dk. hava, sonrasinda 15
dk. su ile asagidan yukariya
dogru geri yikama iglemine tabi
tutulmaktadir.

= Filtrelerden sizilip
nozullardan gegen sular, filtre
tabaninda toplanip filtrelenmis
su toplama kanali'na ulagir. Su,
bu kanaldan da klor temas tanki
dagitim kanalina gonderilir.

Filtre Geri Yikama Islemi




Filtre isleminden
sonra, bulasici
hastaliklara yol agan
su'da bulunabilecek
zararl organizmalara
karsi su'yu dezenfekte
etmek amaciyla klor
temas tanki giriginde
son klorlama iglemi
yapilmaktadir.




Dezenfektan olarak yapilan son klorlama isleminin etkinligi
tiketiciye ulasincaya kadar gegerlidir. Tesisteki klorlama islemi
hassas 6lgim cihazlar ile tamamen el degmeden yapilmaktadir.




Makine Blogu Bakiye Klor Cihaz

Tum bu asamalardan sonra tesis ¢ikis suyumuz, dinya
standartlarina uygun olarak aritilmis ve tiketicinin
kullanimina sunulmaya hazir hale getirilmektedir.




Tesis muhtelif
yerlerinde bulunan
icme suyu kalitesi
parametrelerini
6lcen cihazlardan
okunan anlik veriler
Scada merkezinde
isletme operatarler
tarafindan 24 saat
anlik olarak takip
edilmektedir.

= el I¢me Suyu Depolari ve Tesis
R—— Scada Kontrol Merkezi




Tesis Laboratuvarinda,
aritilmig suyun kalitesinin
TS 266 igme suyu
standartlarina uygun olup
olmadigi kontrol edilerek su
sehre gonderilmektedir.




Aritma tesisi laboratuvarinda giinlik 30'a yakin rutin ve extra
yapilan analizlerden bazilari sunlardir;

Bulaniklik, pH, sertlik, klor, renk, koku, tat, ¢oziinmis oksijen,
kalsiyum, maghezyum, demir, mangan,amonyum, fosfat, nitrit, nitrat,
aluminyum, siilfat florir, bakteriyolojik v.b.




Aritma Tesisinde yapilan
bu analizlerin yaninda
hihai kullanicilara ulasan
su da dizenli olarak takip
edilmektedir. Bu amacgla
Rize Belediyesi Ve Il Halk
Saghgr Midirligd ile
koordineli ¢calisiimaktadir.
Haftanin her giini sehrin
10 farkli noktasindan
alinan su humunelerinin
klor ve bakteriyolojik
analizleri Rize Belediyesi
su laboratuvarinda
yapilarak sonuglar
Belediyemiz internet
sitesinde
yayinlanmaktadir.




T.C:
RIZE BELEDIYE BASKANLIGI
Veteriner Isleri Miidiirliigi

KLOR OLCUM SONUCLARI
Sira Numunenin Ahindig Yer Normal Deger (0,.2-0,5) mg/lt
No Tarih Klor
1 07/11/16 Sanayii Camii 0.5 mg/ht
2 07/11/16 Terminal Camii 0.5 mg/lt
3 07/11/16 Miiftii Mah. Camii 0.4 mg/lt
4 07/11/16 Atmeydant Mah. Camii 0.4 mg/ht
s 07/11/16 Belediye Binasi 0.4 mg/lt
6 07/11/16 Portakallik Mah. Camii 0.4 mg/lt
7 07/11/16 istampasa Mah. Camii 0.5 mg/ht
8 07/11/16 Dedeman Bolges: 0.3 mg/lt
9 07/11/16 Camidni Mah. Camii 0.5 mg/lt
10 07/11/16 Giindogdu Mah. Merk.Camii | 0.4 mg/ht

Insani tiketim amagh sular hakkindaki yonetmelik Ek-2 Tablo A hiikiimlerine UYGUNDUR.

Esra BAL Mehmet RAKICI
Y Kimyager Veteriner Isleri Midiirii




T.C.

RIZE BELEDIYESI
(Veteriner igleri Midiirliigii)

Numune Alindigs Tarih @ 28/10/16

Ekime Alinchg Tarih @ 2810/16
Sira 100cc Caliform Tipt
No Numune Alinan Yerin lsmi Coliform | lstenmigse DUSUNCELER
1 Dedeman Balgesi 0 Uygundur
2 Terminal Camii 0 Uygundur
3 Atmeydant Mah. Camii 0 Uygundur
a Mana Mah. Camii 0 Uygundur
5 Portakallik Mah. Camil 0 Uygundur
6 Istampaga Mah. Camii 0 Uygundur
7 Sanayill Camii 0 Uygundur
8 Belediya Binas: 0 Uygundur
9 Camitni Mah. Camil 0 Uygundur
10 Gundogdu Mah. Merkez Gamii 0 Uygundur

Igme Sutarinin Coilform bakter| sayilann bildinr Raporudur.
Igme sulanndaki Coliform bakteri sayiar sifir olmaldir.

Insani tiketim amagl sular hakkindakl yénatmellk Ex-2 Tablc A hukumierine UYGUNDUR.

Fatma AKCIN DONER Mehmet RAKICI
Biyoleg Veteriner Igterl MOdlGra




RIZE IL HALK SAGLIGI MUDURLUGU
SU ANALIZ SONUCLARI

SU ANALIZ SONUCLARI: DENETIM IZLEMEST

Numune - Uygunsuzluk
Yih Sayisi Uygun Uygun degil orani (%)
2015 8 8 0 % 0
2016 6 6 0 %0

SU ANALIZ SONUCLARI: KONTROL IZLEMESI

Numune .. Uygunsuzluk
Yih Sayisi Uygun Uygun degil orani (%)
2015 244 237 7 % 2,86
2016 224 218 8 % 3,50




Yillara gore harcanan kimyasal madde, tilketilen enerji ve dretilen su miktan

Uretilen su Harcanam Poli elektrolik Harcanan Allminyum Harcanan Kireg Harcanan klor Harcanan Enenji
YILLAR miktan(m3fyl) miktan(kgiyl) Silfat miktanikgiyl) | miktan{kgiyi) miktan(kgiyi) milktan(kwh/yil)
2005 23.500.573 63,10 11.643.7 - 285215

2008 24 475,882 120,91 13.308.3 33.544.2 25.583.6 218.601,0
2007 22 425925 155,08 48.581.0 13.108.4 24.300.0 204012.0
2008 23.314.785 800,04 00.565 4 4448 6 25.865.8 3425085
2008 22.375.208 432,50 78.157.0 - 284100 333.175.5
2010 19.779.481 364,00 752051 8.9383 227288 280 876,5
2011 18.020 504 121,80 70.334.0 817 25.2688.7 277 548.5
2012 20.792.863 184,80 33.840,3 4.080,0 28.8330 260.580,0
2013 21.144.370 83,10 11.6437 - 26.521.5 251.018.1
2014 21.832.947 72,95 14.7735 200,0 27.862.3 2025215
2015 22714.768 178,53 34.130.9 - 26.132.0 435285
Toplam 241.376.145 257671 511.252.9 147.8555 287 9670 2.894 4661




SRS

Kamera gérintileme merkezi Dagbasi Ana Su Deposu

Aritma Tesisi, Dagbasi Ana Su Deposu ve
Ziraat Su Deposunun giivenligi, muhtelif
noktalarda yerlestirilen ve 24 saat kayit yapan
kamera sisteminin bulundugu Scada
merkezinden anlik olarak kontrol edilmektedir.




RIZESU YAP-IS

BIRLIGE UYE BELEDIYELERIN
KLOR VE BULANIKLIK
OLCUM SONUGLARI

Dosya NO AB-0833-T
Dilkiiman NO EVE 2015
Revizyon MO o0
Sayfa -Seri NO 1/1-1
Yaym Tarihi 4112016

WO/ Esim 2016 tavikinde Andon su birligine ait bakive Hor ve bulamilk Glgim soruglar: apagtdaki gibidir

Bakiye Klor Bulamkhk
Numunenin Ahndiz Yer T — Birim [1TT0 Sonue
Metod | SM 43500-C1 | Metod |SM 2130 B
Tesis Cikis 0,50 L.86 Uyzundur
IankEnt Beledryen 0,35 139 Uyzundur
IL{undiyE Belediyves: 0,30 216 Uyzundur
I:;‘zyéli Belediyes: 0,35 195 Uyzundur
[Faze Sahil Camm 0,40 281 Uygundur
IKz].kamlare Belediyes: 0,10 442 Uyrgundur{Seler kesiks)
IKEu.dir]i Belediyesi 0,40 202 Uvgundur
fvidere Beledivesi 0,20 1,52 Uygundur
Derepazan Beledryesy 0,35 223 Uvgundur
TS 266 (Nisam 2 i o0 -
(e 2005) Max 0,5 5
Saflik Bakanhin Insani Tiiketim Amach Sular ¥ ug noktads 0.5 Hormasl

Abdullah TASKTRAN
Laboratuar Sorumlaso

Kimsa kinhean di=y

Andon Icme
Suyu Birligine
Uye belediyelere
gonderilen igcme
suyu'nun
bulaniklik ve klor
degerleri dizenli
olarak kontrol
edilmektedir.



Halk'in, icme suyu
hakkinda dogru bir
sekilde bilgilendirilmesi
amactyla, tim analiz
sonuglari Rizesu Yap-Is/
Andon I¢mesuyu Aritma
Tesisi resmi internet
sitesi olan
www.rizesuyapis.gov.tr
adresinde guncel olarak
yayinlanmaktadir.




Tesisin devreye alindigi 2004 yilindan itibaren hig
aksatilmadan yapilan giinlik analiz sonuglari incelendiginde,

igme suyu'muzun dinya standartlarinda oldugunu
kanitlanmaktadir.

(




Dagbasi ana su deposunun
temizligi yapilirken

Aritma Tesisi
Uniteleri, Temiz
su depolari,
Filtre havuzlar:,
Camur ¢oktirme
konileri, Dagbas!
ana su deposu ve
su alma yapilari
tesis
personelleri
tarafindan
diizenli olarak
basingli su ile
ytkanmaktadir.

Durultucu unitesi, savaklarin
temizligi yapilirken

Ilica su alma yapisinin temizligi
yapilirken




I¢me Suyu Aritma
Tesisinde aritilan
su, yaklasik 19 km.
olan ana isale hatti
ile 4000m3'lik
Dagbasi Ana su
deposuna cazibeli
iletilmektedir.
Buradan su,
belediyelerin ilgili
depolarina
dagitilmaktadir.




RIZE BELEOIVES] S TEMIN SISTEM|

Rize Belediyesi
depolarinin
toplam su hacmi,
22.700m3tur.
Andon I¢me suyu
isale hattinin
toplam uzunlugu
yaklagik
180km'dir. (Ana
isale, su alma
yapilari, Rize
Merkez ve Ilce |
Belediye depolar o o
arasi)




L.CE BELEDIYE SU TEMIN SISTEM
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Ilge Belediyelerine
ait toplam 21 adet :En ;s
depo, 3 terfi sistemi &
bulunmaktadir. Ilce
Belediyelerine ait
depolarin toplam su
hacmi 6.400m3'tur.




Su'yun ¢ok iyi bir sekilde aritilmasinin yaninda, iletim hatlari ve su
depolarinin durumu suyun kalitesinin korunmasini dogrudan etkileyen
diger faktorlerdir.

Aritilarak tesisten sehir sebekesine gonderilen su, musluklara
ulagincaya kadar ara istasyonlarda, hem kayip ve kagaklarla azalmakta
hem de kalitesini yitirebilmektedir.

Bu ama¢ dogrultusunda; Andon Igme suyu Birligi tarafindan Avrupa
Birligi TR90 Diizey 2 Balgesi Kalkinma Programi kapsaminda hazirlanan
'icme suyu depolarinin rehabilitasyonu, gelistirilmesi ve merkezi
sistemle izlenmesi projesi' ile, Birligin en blytik ortagi Rize Belediyesi
su depolarina yapilan otomasyon ile taskinlar onlenmis kis aylarinda
azalan debi farki kapatilarak, yeterli su miktar: saglanmistir.




(RIRE YUTARI: 52,00 €)

IZOLASYON CALISMALAR! OTOMASYON CALISMALARI

HAMZABEY SU DEPOSU ESKi HAMZABEY SU DEPOSU YENI

Proje famamlandiktan sonra kayip ve kagaklar asgari diizeye indirilerek, bunun
sonucunda su kaynaklarinin azalmasinin olugturdugu su kesintileri ortadan
kaldirilmistir.

Proje ile, depolarda yapilan izolasyon ¢alismalari tamamlanmig olup, ¢cevresel sularin
depolardaki aritilmis suya karismasi 6nlenerek, su kalitesi de korunmustur.
Ayrica, vana manevra odalari igerisindeki kullanim omri bitmis pik boru

aksami ¢ikartilarak, yerine igme suyu standartlarina uygun ¢elik boru aksamlari
dizayn edilmistir.




Rize, Merkez Belediyesinin su depolari Scada merkezi ile
uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir.

Ryey 06
DAGBAS!I DEPO ANDON MASLAK

" Seviye-2
m,




Iige Belediyelerinden Iyidere Muradiye ve Caykent
belediyeleri igme suyu depolarindaki ofomasyon sistemi

ile depo tagkinlarini ve depo gtivenliklerini kontrol altina
almiglardir.

Caykent ve Muradiye Beld.
Otomasyon sistemi




Rize Belediyesi,
Avrupa Birligine
katilim oncesi mali
yardim saglanmasi T
amaciyla yardim araci e A
IPA projesi A - p
kapsaminda Cevre
Bakanligina sunmus
oldugu Rize Entegre
Su Projesi’ basarili
bulunmustur. : ﬁ J—
Yaklasik 30 milyon B 5%«4
euro biitcesi olan —
projenin 7%85'i hibe
olarak alinacaktir.

IPA Projesi, Debi Olgiimleri




Bu proje ile igme suyu
depolarin kapasiteleri
blytutilecek, su sebekesinin
uzaktan kotrol ve kumanda
edilecegi bir Scada merkezi
kurulacaktir. Bu proje
sayesinde sebekedeki su
kayiplari 6nlenerek su
kalitesi de anlik olarak takip
edilebilecektir. Su
Depolarinin timi kamera
sistemi ile takip edilecektir.

IPA Projesi, Debi Olgiimleri
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= Rizesu Yap-Is Birlik Meclisinin almig oldugu karar :‘
neticesinde Rize II Ozel Idaresi ile yapilan bir ‘,‘«'cf:""v 7
protokol sayesinde Il Ozel Idaresi biinyesindeki o ons ! ok
koylerin andon igme suyu'ndan faydalanmasinin ondi <3P
acilmigtir. - o
= Sunum baslangicinda belirttigim tizere Selimiye,Yeni =
selimiye, Topkaya,Diizkoy Karayemig, Sandiktag Bestepe =
koylerine su verilmeye baslanmistir. Bunlarin disinda 19 Voo ;;i

koy'linde andon i¢gme suyundan yararlanmasi igin proje
calismalari devam etmektedir.
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